64.   Ausstromung von Gasen und Dampfen aus Miindungen.         325 Ersetzt man hierin pt und Vt durch pm und vnt geruaB
und
pm__(     2     \k^l
Pi ~~~
so wird auch
Dieser Ausdruck stellt den Wert der Schallgeschwindigkeit itn Danapf vom Miindungszustand dar. In gewohnliohen Mundungen kann also die Aus-fluBgeschwindigkeit nur die Schallgeschwindigkeit erreichen. Die genaue Be-griindung dieser Erscheinung enthalt der vorangehende Abschnitt.
Diese Tatsache ist fiir den Dampfturbinenbau vender groBten Tragweite. In Miiadungen oder Kanalen von gewohn-licher, d. h. prismatischer oder konvergenter Form kann der Dampf hochstens diese Geschwindigkeit annehmen, wie groB auch der tJber-druck sein mag1). — Der Miindungsdruck kann nicht kleiner wer-den als 0,577^ bei Sattdampf bzw. 0,546p. bei HeiBdampf, wenn im AuBenraum ein noch so tiefes Vakuum herrscht. Das bei hoheni Uberdruck vorhandene groBe Arbeitsgefalle kann somit bis zum Austritt aus der Miindung nur mit dem zwischen pi und 0,577 pi liegenden Bruchteil in Geschwindigkeit, d. h. Stromungsenergie um-gesetzt werden.
In Fig. 112 ist dies die oberhalb der schraffierten Geraden ge-legene Flache. Die Umsetzung des darunterliegenden Flachenrestes in Geschwindigkeit ist mit einfachen Mundungen oder Kanalen nicht moglich, sondern erfordert besondere MaBnahmen. (Diisen, s. Abschn.65).
Fiir  Gase  wird die groBte AusfluBmenge fiir 1 qcm Miindung
(—^        = 0,0215 I/~ (P; in kg/qcm). \   -f   j                       v        ^  *
\    /    / waos                                 '      I-/--
f
Hierin ist &=154, ymaa = 0,484 gesetzt. Ferner ist wegen
auch
Pi        3- 10 000' somit
l/Pi^l0^.. Daraus folgt           (^)      =--^i      ........(21)
*) Vgl. jedoch Abschn. 70  die Verhaltnisse   auBerhalb  der   Miindung im freien Strahl, sowie 71 in Mundungen mit Schragabschnitt.ier, wie bei der RaumvergroBerung in einem Zylinder mit Kolben, um eine stetige Raumzunahme oder Expansion vom Volumen vi auf das Volumen vm. Diese erfolgt, wenn nicht etwa die AusfluBoffnung als Rohre mit Kiihlmantel oder Heizmantel ge-dacht wird und von der Reibung an den Miindungswanden abgesehen
